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TOUT EN UN 
Détergent pour un usage professionnel en nettoyage à l’eau pour textiles et fibres délicats 

DOMAINE D’APPLICATION 
• En nettoyage à l’eau professionnel. 
• Pour le traitement de textiles et fibres délicats (hormis fibres en laine et 

soie) ; pour le traitement de laines et soies et autres fibres très délicats 
utiliser de préférence les produits LanaCare Sensitive et LanaCare 
Conditioner. 

EMPLOI 
• S’utilise exclusivement avec les programmes de Concord Textile sur un 

matériel adapté (lave-linge, pompes doseuse). Contacter votre revendeur 
Concord Textile pour plus d’information. 

• Dosage : 0,5 à 0,8 ml par litre de capacité du lave-linge selon la dureté 
de l’eau. Pour de meilleurs résultats et un dosage économe utiliser une 
eau adoucie.  

 

En cas de doute concernant le traitement de certains textiles ou fibres, 
veuillez vous référer au « Guide d’utilisation nettoyage à l’eau » de Concord 
Textile, ou contacter votre revendeur Concord.  

STOCKAGE 

• Tenir hors de portée de sources de chaleur. 
• Après branchement sur les pompes doseuses, proteger l’ouverture du 

bidon contre l’intrusion de poussières ; de préférence utilser des cannes 
d’aspiration qui épousent l’ouverture du bidon. 

• Utiliser dans les 12 mois. 

CONDITIONNEMENT 
• Bidons de 20L, 10L  

SECURITE  
Voir la fiche de données de sécurité pour plus d’informations. 

LE PRODUIT 
Tout En Un – All In One 
(« Détergent Fibres Mixtes ») 
est un produit concu pour le 
traitement de textiles et fibres 
délicats. Utilisé selon le 
procédé de nettoyage à l’eau 
de Concord Textile le produit 
protège les textiles et fibres 
délicats contre un éventuel 
rétrecissement tout en 
préservant leur apparence et 
couleur et apportant un 
nettoyage efficace.  

 

 
 
 

 CONTACT 
Concord Textile SAS 
3 Avenue George V 
75008 Paris 
France 
contact@concordtextile.com 
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PROPRIETES 
Apparence : Liquide jaune doré ou vert  
Valeur ph : 4-5  
Point d’éclair :  > 100°C 
Solubilité : Miscible dans l’eau 

AVERTISSEMENT 
Les données de cette fiche techniques sont communiquées à titre indicatif et 
ne peuvent engager la responsabilité du fabricant. Ces données génériques 
ne sauraient se substituer à une analyse appropriée à chaque traitement 
spécifique et notamment à chaque textile spécifique. Les renseignements 
contenus aux présentes peuvent être modifiés en tout temps. En cas de doute 
consulter un spécialiste. 
 
 
 
Produit conçu et fabriqué en France par Concord Textile. 
 

Tout En Un 
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